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FORSSAN KAUPUNKI
HAUDANKORVAN KAUPUNGINOSA
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ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE HAUDANKORVAN KAUPUNGINOSAN
KORTTELIA 165 (osa) SEKA KATU- PUISTO- JA VESIALUEITA.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU HAUDANKORVAN
KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 165 (osa) JA 178 SEKA KATU-, PUISTO-
JA VESIALUEITA.

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU HAUDANKORVAN KAUPUNGINOSAN
VESIALUEITA.

MITTAKAAVA 1:1000
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Yleismaaraykset:

- Rakentamisessa on kaytettdva mahdollisimman vahan hiilidioksiidipaastsja
aiheuttavia rakennustuotteita. Rakennusten on muodostettava mahdollisimman
suuri hiilivarasto.

- Alueen suunnittelu ja hoito on tehtava siten, ettd maaperan ja kasvillisuuden
hiilivarastot sailyvat mahdollisimman suurina.

- Koko alueella ulkovaipan aanitasoerovaatimus AL = 28 dB, johtuen pienlentokentan
lentomelusta.

- Tontin suunnittelu ja rakentaminen on toteutettava siten, ettéd pohjaveden pinnan
taso sailyy.

- Kiinteist6a toteutettaessa on esitettdva lupahakemusasiakirjoissa tonteittain
hulevesisuunnitelma, joka sisaltaa tarvittavat kiinteistéittaiset ratkaisut.
Suunnitelmassa on otettava huomioon tulvavesien kerddminen seuraavasti:

+ Yleiseen hulevesijarjestelmaan liityttdesséa on vettalapaisemattémilta pinnoilta
tulevia hulevesia viivytettava kiinteistoilla siten, ettd viivytysaltaiden tai -sailididen
mitoitustilavuus on 0,5 m3/100m2 vettalapaisematénta pintaa kohden.

+ Viivytysaltaiden tai -séilididen on viivytettéava hulevesia vahintaan tunnin ja
niihin on suunniteltava ylivuotojarjestelma.

+ Viivytykseen voidaan mydés kayttaa turvekattoja.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

- Paarakennuksen korjauksissa ja muutoksissa on noudatettava rakennusajalle
tyypillisia piirteitd. Suunnittelun lahtékohtana on kaytettava rakentamistapaohjeen
viitekuvia.

- Ulkorakennus ja muut rakennelmat on sovitettava rakennus- ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan rakennuksen ymparistéén mukaillen niité tapoja, joita on
noudatettu ulkorakennuksen rakentamisessa pytinkien alueella rakentamistapa-
ohjeen mukaisesti.

-Piha-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon paarakennuksen rakennusajalle
sopiva puutarhan ilme, tyypilliset piirteet seka kasvivalikoima. Lahtékohtana on
kaytettava rakentamistapaohjeessa olevaa kasvillisuusluetteloa.

- Piha-alueilla on sailytettava / istutettava kasvillisuutta niin, etta korttelialuetta
tarkasteltaessa kokonaisuutena sen nykyinen hiilivaraston taso sailyy.

Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue.

- Toteutettaessa palvelutiloja, ne on sijoitettava kerrostalojen alimpaan kerrokseen.
- Asuinrakennukset on sovitettava korttelialueen AK-31 suojeltuun rakennukseen.
- Alue on suunniteltava yhtenaiseksi kokonaisuudeksi, mutta asuinrakennuksissa
on varioitava valittuja teemoja riittdvan vaihtelun saavuttamiseksi. Suunnittelun
lahtékohtana on kaytettava rakentamistapaohjeen viitekuvia.

- Rakennusten suunnittelussa on kiinnitettéva erityistd huomiota olemassa
olevan maankoron sédilymiseen ja maantasokerroksen viihtyisyyteen.

- Alimmassa kerroksessa vahintdan puolet julkisivumitasta on varustettava
paaikkunoin.

- Rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa erillisig, pienia parvekkeita, katoksia

ja erkkereita.

- Rakennusten on oltava harjakattoisia ja katon kaltevuuden 18 - 30 astetta.

- Asuinrakennusten julkisivujen materiaalina on oltava yhtendinen vaalea
peittomaalattu puu.

- Piha-alueilla on sailytettava / istutettava kasvillisuutta niin, etta korttelialuetta
tarkasteltaessa kokonaisuutena sen nykyinen hiilivaraston taso sailyy.

- Tontin istutuksissa on jatkettava alueen perinteisia historiallisten puistojen

ja puutarhojen kasvivalikoimaa sopivana kokonaisuutena yhdesséa luonnontilaisen
lehtipuuston kanssa, lahtdkohtana on kaytettava rakentamistapaohjeessa olevaa
kasvillisuusluetteloa.

- Leikki- ja oleskelualueet on ymparéitava suojaistutuksin.

- Piha-alueilla on suosittava lapaisevia pinnoitteita.

- Pyséakoéintialueelle on istutettava puu kahden autopaikan valein.

- Tontinosat, joita ei kayteta rakentamiseen tai kulkuvaylina, on istutettava /
olemassa oleva kasvillisuus on sailytettava.
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Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue.

[ Rakennusten sijoittelu varioi paikalta purettujen rakennusten periaatteita.]

- Asuinrakennukset on sovitettava korttelialueen AK-31 suojeltuun rakennukseen.
- Rakennusten suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota olemassa
olevan maankoron sailymiseen ja maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen.
Suunnittelun 1&htékohtana on kaytettadva rakentamistapaohjeen viitekuvia.

- Rakennusten on oltava harja- tai aumakattoisia. Katon kaltevuuden on oltava
24-35 astetta.

- Mahdolliset parvekkeet on sovitettava rakennusmassan sisaan.

- Asuinrakennusten julkisivujen materiaalina on oltava yhtendinen vaalea
peittomaalattu puu.

- Piha-alueilla on sailytettava / istutettava kasvillisuutta niin, etta korttelialuetta
tarkasteltaessa kokonaisuutena sen nykyinen hiilivaraston taso sailyy.

- Tontin istutuksissa on jatkettava alueen perinteisia historiallisten puistojen

ja puutarhojen kasvivalikoimaa sopivana kokonaisuutena yhdessa luonnontilaisen
lehtipuuston kanssa, lahtékohtana on kaytettdva rakentamistapaohjeessa olevaa
kasvillisuusluetteloa.

- Leikki- ja oleskelualueet on ymparéitéava suojaistutuksin.

- Piha-alueilla on suosittava lapaisevia pinnoitteita.

- Pysékoéintialueelle on istutettava puu kahden autopaikan valein.

- Tontinosat, joita ei kayteta rakentamiseen tai kulkuvaylina, on istutettava /
olemassa oleva kasvillisuus on sailytettava.

Palvelu- ja asuinrakennusten korttelialue.

- Asuinrakennuksen ilme on sovitettava alueen pohjoisrajaan sijoittuvan kiinteistén
1950-luvulla rakennettuun toimisto / asuinrakennuksen arkkitehtuuriin.

- Alue on suunniteltava yhtenaiseksi kokonaisuudeksi, mutta rakennuksissa on
varioitava valittuja teemoja, jotka on esitetty rakentamistapaohjeessa, riittdvan
vaihtelun saavuttamiseksi. (Esim. sisddnkaynnin korostaminen.)

- Rakennusten suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota olemassa

olevan maankoron sailymiseen ja maisemallisesti arvokkaaseen alueeseen.
Suunnittelun lahtékohtana on kaytettédva rakentamistapaohjeen viitekuvia.

- Rakennusten on oltava harjakattoisia. Katon kaltevuuden on oltava 18-30 astetta.
- Asuinrakennusten julkisivujen materiaalina on oltava yhtendinen vaalea rappaus.
- Piha-alueilla on sailytettava / istutettava kasvillisuutta niin, etta korttelialuetta
tarkasteltaessa kokonaisuutena sen nykyinen hiilivaraston taso sailyy.

- Tontin istutuksissa on jatkettava alueen perinteisia historiallisten puistojen

ja puutarhojen kasvivalikoimaa sopivana kokonaisuutena yhdessa luonnontilaisen
lehtipuuston kanssa, lahtékohtana on kaytettava rakentamistapaohjeessa olevaa
kasvillisuusluetteloa.

- Leikki- ja oleskelualueet on ymparéitéava suojaistutuksin.

- Piha-alueilla on suosittava lapaisevia pinnotteita.

- Pysékeéintialueelle on istutettava puu kahden autopaikan valein.

- Tontinosat, joita ei kayteta rakentamiseen tai kulkuvaylina, on istutettava /
séilytettava.

Puisto.

- Aluetta on hoidettava siten, etta sen arvot, etenkin monimuotoiset lehtipuut,
sailyvat.

- Aluetta hoidetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteella rakentamistapaohjeen
mukaisesti siten, etta hiilivarastot kolminkertaistuvat.

Lahivirkistysalue.

- Alue suunnitellaan luonnontilaiseksi ja séilytetddn sen merkittédva luonnon
monimuotoisuus seka puusto. Myds uusissa istutuksissa suositaan
luonnonmukaista kasvillisuutta ja puustoa.

- Aluetta hoidetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteella rakentamistapaohjeen
mukaisesti siten, ettd hiilivarastot kuusinkertaistuvat. Hoidossa on kiinnitettéva
huomiota my&s maaperan hiilivaraston kasvattamiseen.

- Alueen suunnittelussa ja hoidossa on turvattava luonnon monimuotoisuutta
tukevat hulevesijérjestelyt hyédyntéen olevia painanteita.

- Alue on puhdistettava niilté osin, kun se ei nykyiselldan tayta virkistyskayton
vaatimuksia. Puhdistetun alueen viimeistelyssa on otettava huomioon
luonnontilaisen maiseman maaston korkojen sailyttdminen.

- Joenvarren rantapaalutus sailytetdan tai uusitaan tarvittaessa. Rantapenkereella
saa tarvittaessa kayttaa pajustusta eroosion estémiseen.

- Alueella liikkuminen ohjataan olevalle polkuverkostolle ja vanhoille peltoteille.

Vesialue.

- Vesialueen sisalla olevat tuetut rantapenkat on sailytettava.

- Joenvarren rantapaalutus sailytetaan tai uusitaan tarvittaessa.
- Rantapenkereella voi kayttaa pajustusta eroosion estémiseen.

Maisemallisesti arvokas peltoalue,

- Alueen maaperan hiilivarastoa kasvatetaan rakentamistapaohjeen mukaisesti.
- Alueen niityt ja pellot sailytetaan kyseisessa kaytéssa. Niiden hoidossa on
kiinnitettava huomiota maaperan hiilivaraston kasvattamiseen.

- Joenvarren rantapaalutus séilytetdan tai uusitaan tarvittaessa.

- Rantapenkereella saa tarvittaessa kayttaa pajustusta eroosion estamiseen.

- Alueella likkuminen ohjataan olevalle polkuverkostolle ja vanhoille peltoteille.
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3 metriad kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero

Ohjeellinen tontin raja.
Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmaiskorkeus
metreina.

Rakennusala.

Rakennusalalle ei saa rakentaa ennen kuin korttelissa 178 oleva voimajohto
on poistettu.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

- Rakennuksen julkisivujen materiaalina on oltava peittomaalattu puu, joka on
variltdan punamulta tai tumma harmaa.

- Piharakennuksen on oltava harjakattoinen ja katon kaltevuuden 18 - 22 astetta.
- Piharakennuksen seinan ja katon leikkauspinnan on oltava 3,3 - 3,6 m.

Auton sailytyspaikan rakennusala.

- Rakentamisessa on suosittava turvekattoa. Katon kaltevuuden on oltava
12 - 18 astetta.

- Julkisivujen materiaalina on oltava peittomaalattu puu, joka on variltadan
punamulta tai tumma harmaa.

Purettavan rakennuksen rakennusala.
- Rakennus saa olla kaytéssa niin kauan kuin sinne sijoitettua tekniikkaa kaytetaan.
Téaman jalkeen rakennus on purettava ja rakennuksen pohja kunnostetaan osaksi
puistoaluetta.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa venelaiturin.

- Alue on tarkoitettu ainoastaan veneiden valiaikaiseen kiinnittdmiseen.
- Veneiden laskupaikka on toisaalla.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

- Alueelle istutetaan maanpeitekasveja, lehtipensaita ja -puita. Maanpeitekasvien on

oltava sellaisia, joita ei tarvitse leikata.
- Alueella on suosittava paikan omaa maaperaa.

- Kasvivalikoima ja hoito on suunniteltava siten, etta istutusalueen hiilivarasto kasvaa.

Sailytettava / istutettava tiivis pensasaita.
Sailytettava / istutettava puurivi.
Istutettava lehtikuusirivi.

Istutettava tammirivi.

Suojeltava puu.
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Virkistysalueen osa, joka on sailytettava tulvaniittyna.

- Aluetta on hoidettava siten, etté luonnontilaisten tulvaniittyjen, joissa on
monimuotoista kasvustoa seka osin puustoa, arvo sailyy.

- Rannassa olevat puut seka pensaskasvillisuus on sailytettava monilajisina ja
luonnonkasveina.

- Rantakasvillisuuden annetaan tihentya.

Virkistysalueen osa, joka on sdilytettdva monimuotoisena metsaalueena.

- Alueen maapera ja kasvillisuus hoidetaan luonnontilaisena siten, etta lehtipuu-
valtaisen kasvillisuuden arvo sailyy. Tarvittaessa luonnonkasvivalikoiman
lisdantymista autetaan istutuksin.

- Aluetta hoidetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteella rakentamistapaohjeen
mukaisesti siten, etta hiilivarastot kuusinkertaistuvat.

Virkistysalueen osa, joka on séilytettava niittyna.

- Alueen annetaan kehittya luonnontilaisena, niin ettad alueen arvo, joka on niityn
muodostamassa avoimessa nakymassa ja monimuotoisuutta tukevassa
niittykasvien siemenpankissa seka monilajisten puiden ja pensaiden
muodostamassa reunuskasvustossa, séilyy.

Virkistysalueen osa, joka on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava jatteista.
- Alueelle on tehtava hoitosuunnitelma. Suunnitelmassa on suosittava
alueen alkuperdisia maiseman muotoja rakentamistapaohjeen mukaisesti.
- Alue saa muodostua luonnontilaiseksi lehtipuustoaluetta tdydentavaksi
kasvillisuuden osaksi.

Virkistysalueen osa, jolla on panimoalueen puutarhan ja rakennusten jaanteita.

- Alueelle on tehtava hoitosuunnitelma, joka perustuu olemassa olevaan
kasvillisuuteen ja sailyneisiin rakennusjaanteisiin.

- Panimorakennusten perustuskivia ei saa siirtda, mutta virkistysreitin pysahdys-
paikan voi rakentaa tukeutuen oleviin rakenteisiin.

- Panimon piha-alueen ulkopuolelle on kehitettava viheraluetta luonnontilaisena
monilajisena alueena. Suunnittelun tavoitteena on hiilivaraston kuusinkertaistaminen.

Virkistysalueen osa, jossa on vesialuetta ja kiinteda maata.

- Aluetta hoidetaan vesialueella vieraslajeja niittéen ja kiinteélld maalla rannan
vaihettumisvydhykkeena luonnon kasvivalikoimasta syntynyttd monilajista
rantapuustoa ja pensaskasvillisuutta suosien.

-Suoraan putkilla tai ojilla veteen ohjatut hulevedet jarjestellaan siten, etta
hulevesiin tulee maapuhdistus.

Hulevesien kasittelyyn varattu alue.

- Alueelle saa rakentaa hulevesien késittelyyn, viivytykseen ja virtaaman
hidastamiseen liittyvia viherpainanteita, altaita tai rakenteita.

- Aluetta tulee hoitaa ja kehittéda kasvupaikkatyyppinsad mukaisesti

Avo-ojaa varten varattu alueen osa, joka on tarkoitettu sade- ja hulevesia varten.

Kaavan ulkopuolella olevalta toiminta-alueelta pois suuntautuvan huleveden
virtaamapiste ja -suunta.

Katu.

Katu.

- Katusuunnitelma on tehtava siten, ettad katuymparistosta tulee vihrea.

- Katualueen on yhdistettava erillisia puistojen ja tonttien istutusalueita
lehtipuurivilla / -riveilla.

- Jos puita ei ole mahdollista istuttaa, katusuunnitelmaan osoitetaan nurmi- /
pensasalueita.

- Katusuunnitelma tehdaan yhteistydssd maankaytén suunnittelun kanssa.

Jalankululle ja polkupy®érailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyéraéilylle varattu katu, jolla on sallittu henkil6autoliikenteen
ajo korttelin 165 korttelinosan KTTY-1 p-2 -alueelle.

Vesialueen ylittdva kevyen lilkkenteen yhteys.

Ulkoilureitti.
- Reitti sijoitetaan jo kaytetyille poluille ja peltoteille.



Pysakoéimispaikka.

Johtoa varten varattu alueen osa.

poistettava voimajonto A . .
Poistettavaa voimajohtoa varten varattu alueen osa.

P Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

1ap/as Merkinté osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

1 Suojeltava rakennus.
.— - Rakennushistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan séilymisen kannalta
tarkea rakennus.
- Rakennusta ei saa purkaa. Siina suoritettavien korjaus- ja muutostéiden
on oltava sellaisia, ettd rakennuksen historiallisesti arvokas ja
kaupunkikuvan kannalta merkittava luonne sailyy.

—
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Kaupunkikuvallisesti tarked alueen osa, joka on osana jokimaisemaa.

- Alue on kehitettava ja rakennettava littymaan jokialueen suurmaisemaan
ottaen huomioon alueen luonne kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ymparistén
osana.
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s-piha Kehitettava piha-alue.
- Pihaa on kehitettava osaksi kulttuurihistoriallista ymparistoa.
- Pihan rakentamisessa on otettava huomioon alueen kaytt6 ja luonne
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ymparistén osana.

_ @_ Valtakunnallisesti merkittava rakennettu kulttuuriymparistd, jonka ominaispiirteet
on sailytettava.

0&0& Kansallinen kaupunkipuisto -aluerajaus.

Historiallisesti ja maisemallisesti arvokas alue.

- Aluetta on kehitettava ottaen huomioon maaston, maaperan ja kasvillisuuden
arvot seka historialliset ja puistohistorialliset jaanteet.

- Vanha puusto ja kasvillisuus on séilytettava.

- Uutta kasvillisuutta istutetaan rakentamistapaohjeen mukaisesti.

- Alueella noudatetaan jatkuvan kasvatuksen periaatetta.

Kehitettava maisemallisesti arvokas alue.

- Aluetta on kehitettava ottaen huomioon alueen maisema-arvot ja kehittden
luonnon monimuotoisuutta lehtipuualueena.

- Alueella noudatetaan jatkuvan kasvatuksen periaatetta.

~ vy Kulttuuriympéristodn ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.
kult-1 [ Entinen panimon alue, jossa jaanteitd panimoon liittyvasta kulttuuriymparistosta.]
- Alueen maasto, maapera ja kasvillisuus on séilytettava.
- Alueella olevien kaivojen kansien turvallisuus on otettava huomioitava
aluetta kehitettéessa.

~ vy Avokallio.
avok [ Entinen rakennettu piha-alue, jossa on avokallioalue.]
- Alueen maasto, maapera ja kasvillisuus on sailytettava.
- Alue on suojattava riittavalla tavalla rakentamisen ajaksi.
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