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FORSSAN KAUPUNKI OHJE
Tekninen ja ymparistotoimi
Seudullinen rakennusvalvonta

MAALAMPO:

ENERGIAKAIVO JA LAMMONKERUUPUTKISTO

Energiakaivojen poraaminen ja lammaonkeruuputkiston asentaminen
rakennuksen lammitysjarjestelmaa vaihdettaessa tai uusittaessa taikka
lisdlammonléhteena vaatii toimenpideluvan Maankaytto- ja rakennus-
asetuksen MRA 628 1 mom. kohta 12 mukaan.

Energiakaivon suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan:

e Energiakaivo — Maalammoén hyddyntaminen pientaloissa —oppaan
ohjeita (Ympaéristbopas 2013, Suomen ymparistokeskus, toim. Ju-
vonen ja Lapinlampi)

e Forssan kaupungin ymparistonsuojelumaarayksia

Toimenpideluvan perusteet:

Energiakaivojen poraaminen ja lammaonkeruuputkistojen asentaminen
voi muodostaa ongelmia, joita lupamenettelylla rajataan. Mahdollisia
ongelmia voivat olla esimerkiksi:

e pohjaveden tai vesiston pilaantuminen

e maaperan vesivirtausten muuttuminen

« kalliopohjaveden - ja maaperakerrostumien sekoittuminen

e naapureiden tasapuolinen kohtelu

e olemassa olevien porakaivojen ja rengaskaivojen toiminta

« maanalaisten olevien tai tulevien rakenteiden suojaaminen

Lammonkeruuputkiston osalta tarkastellaan, ettd keruuputkisto mahtuu
omalle kiinteistolle eika aiheuta haittaa ymparistélle tai naapureille.
Uudisrakentamisessa ei tarvita erillista toimenpidelupaa, silla maalam-
pojarjestelma kasitelladn rakennusluvan yhteydessa. Uudisrakentami-
sessa noudatetaan, suunnittelussa ja toteutuksessa, tdmén ohjeen vaa-
timuksia.

Energiakaivon sijoittamisessa pohjavesialueilla saatetaan tarvita lisaksi
vesilain mukainen lupa.

Toimenpideluvan hakeminen:

Toimenpidelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa selostetaan lyhy-
esti tehtava toimenpide.

Hakemuksen liitteet:

e Omistus tai hallinnan todistus (lainhuuto, vuokraoikeuden rekiste-
riote)

o Asemapiirros mittakaavaan 1:200 (1:500) kahtena kappaleena, kai-
von tai keruuputkiston paikka esitettyna ja mitoitettuna rakennuspai-
kan rajoista
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Energiakaivon sijoittaminen:

Ennen hankkeen suunnittelua tai lupamenettelya kannattaa selvittaa
omalle kiinteistolle kohdistuvat ehdot suunnittelijan, laitetoimittajan tai
rakennusvalvonnan kanssa, jotta hanke on mahdollista toteuttaa.
Energiakaivo porataan omalle kiinteistélle niin, ettei se aiheuta haittaa
naapurille tai vaikuta naapurin asemaan heikentévasti.

Energiakaivon sijoittamisessa on huomioitava seuraavat vahimmaisetéai-
syydet (energiakaivo-opas taulukko 1, s. 25):

Kiinteistdn raja 75m*

Toinen energiakaivo 15m*

Kallioporakaivo 40 m

Rengaskaivo 20m

Rakennus 3m

Viemarit ja vesijohdot 3 m (omat putket) ja 5 m

(muiden putket) **
Lampoputket ja kaukolampdjohdot | 3 m **
Tunnelit ja luolat 25 m, etaisyys selvite-
tadan tapauskohtaisesti
Kiinteistokohtaisen jatevedenpuh- | kaikki jatevedet 30 m,
distamon purkupaikka harmaat jatevedet 20 m
*  porareian ollessa pystysuora
**  etdisyys riippuu maaperan laadusta, kaivusyvyydesta ja kai-
vantoon sijoitettavista putkista

Naapurin kirjallisella suostumuksella energiakaivon etaisyydesta kiinteis-
ton rajasta voidaan poiketa.

Kaytettaessa lammonkeruuputkistoa sovelletaan sijoittelussa yllamainit-
tuja etaisyyksia, silta osin kun ne vaikuttavat naapurin asemaan tai ra-
kenteiden tai laitteiden toimivuuteen.

Vesistoon sijoitettu lammaonkeruuputkisto asennetaan, niin ettei se ai-
heuta naapureille tai vesialueen kayttgjille haittaa. Putkisto on ankkuroi-
tava vesiston pohjaan luotettavasti koko mitoitetun kayttéian mukaan.
Lammonkeruuputkiston asennus vesistoon vaatii liséaksi vesialueen
omistajan luvan seka vesilain mukaisen luvan.

Kaikissa lammaonkeruujarjestelmissa on kaytettava ymparistélle vaara-
tonta lammaonsiirtoainetta.

Energiakaivon sijoittamisessa on noudatettava myds Forssan kaupungin
ymparistonsuojelumaarayksia, 12 §:

12 § Maaldmpoputkistojen ja —kaivojen sijoittaminen

12.1 Ennen poraamisen aloittamista tulee porauspaikan l&heisyydessé (alle
100 m) mahdollisesti sijaitsevat talousvesikaivot kartoittaa.
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12.2 Porauksessa tulee huolehtia, ettei maaperaan tai pohjaveteen péaase
valumaan 6ljyé tai muita haitallisia aineita. Porauskaluston tulee olla
tarkoitukseen sopiva.

12.3 Kaivorakenteiden tulee olla sellaiset, ettei niiden kautta paése pinta-
vesid pohjaveteen. Kaivon halkaisijan tulee olla vahintddn 130 mm.
Kaivon yldosassa tulee kayttaa halkaisijaltaan vahintdéan 160 mm
olevaa terdksistd suojaputkea, joka upotetaan 1-6 metrié kallioon.
Kaivo tulee vesieristaa suojaputkea syvemmalle kiinteddn kallioon
ulottuvalla muovisella eristysputkella.

12.4 Kaivon porauksen yhteydessa tulee kirjata ylos havainnot maaperén
laadusta, kallioperén ruhjeista seké kallion ja pohjaveden pinnan ta-
soista. Porauksen jalkeen tulee pohjavesialueilla kaivon vedesta ottaa
talousvesindyte. Porausraportti ja vesindytteen tulokset tulee toimittaa
tiedoksi ymparistolautakunnalle ja Hadmeen elinkeino-, liikenne- ja
ymparistokeskukselle.

12.5 Jérjestelméassa ei saa kayttadad pohjavedelle vaarallisia aineita.

12.6 Ennen asennusta on lammaonkeruuputkiston tiiveys varmistettava
koeponnistuksella. Lampdpumppu tulee varustaa jarjestelmélld, joka
ilmoittaa mahdollisista vuodoista lammdnkeruupiirissd. Vuodoista tu-
lee ilmoittaa ymparistélautakunnalle.

12.7 Huollon tai laitteiston kaytdsta poiston yhteydessa lammonsiirtoliuos
on otettava talteen. Liuosta ei saa paastdd maaperaan tai pohjaveteen.

12.8 Hakijan tulee varautua tarvittaessa tulppaamaan kaivo, mikéli sen ra-
kentamisesta aiheutuu pohjaveden mééran tai laadun haitallisia muu-
toksia.

12.9 Maalampdokaivojen sijoittaminen pohjavesialueille 500 m lahemmas
vedenottamoa ei ole sallittu.

12.10 Muutoin pohjavesialueille maaperaén asennettavien lammonkeruu-
putkistojen sijoittaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Perustelut

Maaldmpokaivon riskit liittyvét porauskaluston 6ljyvuotoihin, lammonsiirto-
aineiden ja pintavesien paasyyn kaivon kautta pohjaveteen seka kaivon po-
raamisen aiheuttamiin muutoksiin pohjaveden virtausolosuhteissa, jolloin
syvempien kerrosten mahdollisesti huonompilaatuista vetta voi paasta se-
koittumaan ylempé&an pohjavesiesiintyman. Sen lisaksi mit4 voimassaole-
vissa saadoksissa ja ympéristosuojelumaérayksissd maarataan, on mahdollis-
ta kéyttda toiminnasta aiheutuvien riskien pienentdmiseksi apuna mm. Suo-
men ymparistokeskuksen Ymparistéopasta.

Pohjavesialueella vedenottamon l&heisyydessd maalampdkaivo voi aiheuttaa
pohjaveden pilaantumisen (YSL 8 8).
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jalammonkeruuputkiston rakentaminen:

Energiakaivon syvyys tai lammonkeruuputkiston pituus toteutetaan
suunnittelijan tai laitetoimittajan mitoituksen mukaan. Rakentamisvai-
heessa varmistetaan, etta toteutus vastaa mitoitusta. Energiakaivossa
varmistetaan pohjaveden taso, jotta reian tehollinen syvyys on riittava.

Rakennusvaiheessa taytyy huomioida seuraavaa:

« llmoitus naapureille tydvaiheen alkamisesta (poly- ja meluhaitta)

e Poraus- tai maansiirtokoneiden toiminta tontilla

o Porauspdly ja —liete kerataan sille tarkoitettuun sailioon/konttiin
poiskuljetettavaksi

o Lampokanaalin sijainti

« Rakennuksen rakenteiden lapiviennit ja niiden tiivistaminen seké
mahdollisten kosteus- tai routaeristeiden korjaaminen

e Piha-alueen kunnostus jarjestelman valmistuttua

Energiakaivon poraamisen yhteydessa saattaa ongelmia tulla eteen kal-
lion rikkonaisuudesta tai paineellisesta pohjavedesta. Mikéli kaivo sortuu
poraustyon yhteydessa, on mahdollinen uusi kaivo sijoitettava etaisyys-
vaatimusten mukaan. Paineellisen pohjaveden hallinta on suoritettava
omalla tontilla.

jalammaonkeruuputkiston valmistuminen ja kayttédnotto:
Loppukatselmuksen yhteydessa rakennusvalvontaviranomaiselle luovu-
tetaan porauspoytékirjan kopio, johon on kirjattu lammaonkeruujéarjestel-
man Kiinteistékohtaiset perustiedot, lammaonsiirtoaineen koostumus seka
tarkepiirustus.

Katselmuksen yhteydessa ilmoitetaan myos poistetulle lammitysjarjes-
telmélle suoritetut toimenpiteet. Oljylammityksen purkamisesta on tehta-
va vaadittavat ilmoitukset pelastuslaitokselle. Maanalaisten oljyséilididen
poistamisesta on esitettava valtuutetun tarkastusyhtion puhdistus- ja
tarkastuspoytakirja.

Maanalainen 6ljysailié poistetaan. Oljysailié voidaan jattaa maahan vain
Forssan kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen paatoksella. Lupaa
poikkeamiseen tulee hakea kirjallisesti. Tall6in saili6 tulee tyhjentaa ja
puhdistaa seka tayttaa puhtaalla maa-aineksella sortumisen estamisek-
si. Ymparistonsuojelumaaraysten 19.3 §:
Kiinteiston haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitg, etta kiin-
teistol1a sijaitsevat maanalaiset vaarallisten kemikaalien séiliot seké putkistot
poistetaan kiinteistoltd, kun niité ei endd kdytetd. Samalla tulee séiliot puh-
distaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot maaperaéan. Todistus
puhdistuksesta on sdilytettdvd mahdollista tarkastusta varten. Saili6ta ei tar-
vitse poistaa, mikali se on ennen ymparistonsuojelumaaraysten voimaantuloa
asianmukaisesti puhdistettu ja taytetty hiekalla tai muulla hyvéksyttavalla ai-
neella. Séilididen taytté- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava. Vaarallisista
kemikaaleista aiheutuneesta maaperan pilaantumisesta on tehtéva ilmoitus
ymparistélautakunnalle, Kanta-Hameen pelastuslaitokselle sekd Hameen
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselle. Vaarallisten kemikaalien séili-
Oiden poistamisesta tulee tehdéa ilmoitus Forssan kaupungin rakennusvalvon-
taviranomaiselle ja Kanta-Hameen pelastuslaitokselle.
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